
POLIURETANO
LIQUIDO PARA LA

IMPERMEABILIZACIÓN
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Impermeabilizantes de cubierta

MEPIM Membrana de poliuretano monocompoente
IMAC Revestimiento acrílico para cubiertas
MEPIM-BV Membrana de poliuretano baja viscosidad
MEPIM-T Membrana de poliuretano transparente exteriores
CEMENLAST Cemento elástico transitable

Impermeabilizantes fachadas

IMAFE Acrílico elástico para fachadas

Impermeabilizantes para depósitos de agua potable

MEPIM-P Revestimiento de poliuretano con certificado de potabilidad

PRODUCTOS DE PROTECCION

Protecciones ligeras para impermeabilizaciones

BAREU Barniz de poliuretano alifático monocomponente

Protección del hormigón

BAREU Barniz de poliuretano alifático monocomponente

Protección espuma de poliuretano

EUROFOC Acrílico elástico ignífugo cat. M1

PRODUCTOS ESPECIALES

MAPOL-25 Masilla de poliuretano
PRIMER MEPIM ImprimaciÓon base de poliuretano bicomponente
ACELERANTE MEPIM Acelerante del MEPIM

TARIFA DE PRECIOS AÑO 2009
+ MEPIM: CONSUMO 1,5 PRECIO: 6,38€/KG LATA 25KG

PRECIO: 6,72€/KG LATA  6KG
Membrana de poliuretano líquido, para impermeabilización.

+ MEPIM-BV: CONSUMO 1,5 PRECIO: 5,20€/KG LATA 25KG
PRECIO: 5,65€/KG LATA  6KG

Membrana de poliuretano líquido para impermeabilización.

+ MEPIM-T: CONSUMO 1 PRECIO: 16,80€/KGLATA 20KG
PRECIO: 17,15€/KGLATA  4KG

Membrana de poliuretano transparente para impermeabilización y protección.

+ BAREU: CONSUMO 150GR./M2XCAPA PRECIO: 12,26€/KGLATA 20KG
PRECIO: 12,69€/KGLATA  4KG

Barniz de poliuretano de alta resistencia a la luz y a la abrasión.

+ MEPIM-P: CONSUMO 1,5 PRECIO: 8,80€/KG LATA 24KG

Impermeabilizante para depósitos de agua 2 componentes. Sanitaria.

+ IMAC: CONSUMO 2,0 PRECIO: 3,66€/KG LATA 25KG
PRECIO: 4,01€/KG LATA  5KG

Impermeabilizante acrílico para cubiertas. Proteger espuma.

+ IMAFE: CONSUMO 1,0 PRECIO: 3,72€/KG LATA 25KG
PRECIO: 4,09€/KG LATA  5KG

Revestimiento elástico para impermeabilización de fachadas. Proteger espuma.

+ CEMENLAST: CONSUMO 1,5 PRECIO COMP. A 4,89€/KG 15KG
PRECIO COMP. B 1,27€/KG 15KG

Cemento elástico 2 componentes para impermeabilización de cubiertas.

+ EUROFOC: CONSUMO 1 A 2 PRECIO: 7,40€/KG LATA 25KG

Revestimiento acrílico ignífugo para impermeabilización M-1

+ ACELERANTE MEPIM: CONS. 0,5 PARA 25KG  PRECIO:18,19€/KG 1,5KG

Acelerante secado Mepim.

+ PRIMER MEPIM: CONS. 100/400GR./M2 PRECIO: 10,92€/KG 4KG

Imprimación.

+ MAPOL-25: PRECIO: 7,43€/UNIDAD BOTES DE 600CC.
PRECIO: 5,51€/UNIDAD BOTES DE 300CC.

Masilla de poliuretano.

CONDICIONES DE VENTA:
•Hasta 300kg los portes correrán a cargo del cliente.
•En todos los productos de color verde habrá un incremento de 0,9€/kg.
•Para los colores especiales las cantidades mínimas serán de 300kg.
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Descripción
Membranas de poliuretano alifática
monocomponente.

Ventajas
-Fácil aplicación: monocomponente que no
 necesita ser armado (solo puntos singulares).
-Producto líquido que se adapta a cualquier
 forma de cubierta con membrana continua
 y elástica.
-Facil localización y reparación de roturas
 (con sólo una brocha).
-Rehabilitación evitando derribos, grandes
 trabajos o el sobrepeso.
-Alta resistencia a la intemperie y U.V.
-Alta resistencia a la química.
-Mantiene características a temperaturas
 extremas (-40ºC y +80ºC).
-Alta resistencia a la abrasión y a la tensión.
-Gran elasticidad.
-Membrana totalmente impermeable que resiste
 el contacto permanente con el agua, al hidrolesis
 y a los microorganismos (No absorción de agua).
-Permite la difusión del vapor.
-Permite aplicación en baja temperatura.
-Permite impermeabilización ignífuga con la
 incorporación de un aditivo.

Aplicación
-Puede aplicarse con rodillo, brocha, llana dentada
 o pistola airless.
-El rendimiento es de 1,5 a 2 kg/m2, aplicable en
 1, 2 ó 3 capas, con un tiempo de repintado de unas
 18 horas,  de unas 6 horas sI se utiliza nuestro
  acelerante (Accelerator-3000).
-En caso de dilución, aplicar sólo Xyleno y hasta
una proporción máxima de un 10%.

Sistemas y usos recomendados
Cubierta transitable uso particular (terrazas,
balcones, solariums, galerías, pasillos,...)
Cubierta ajardinada uso intenso (plazas, parques,
gradas, andenes, zonas aparcamiento,...)
Espuma poliuretano; Obra civil (estadios, puentes,
centros comerciales, carreteras,...).Zonas húmedas
(baños, duchas, cocinas,...); Depósitos de retención
(depósitos, canales de irrigación,...) Fachadas;
Pavimentos; Muros enterrados; Protección de
cimentaciones; Rehabilitación de
membranas de asfalto, Epdm, telas asfálticas,...

Presentación, estabilidad de envase y
colores
Envases de 6 kg y 25 kg. Estabilidad de envase de
12 meses a una temperatura de 5ºC y 25ºC
Blanco (Ral 9010), Gris (Ral 7038), Teja, Verde (Ral
6021), Beige (Ral 1014 y Ral 1015).

MEPIM Membrana de poliuretano líquida para impermeabilización y protección

MEPIM la primera membrana de poliuretanoen cumplir con la obligación de marca de calidad CE
para aplicación en zonas climáticas severas. Guía EOTA-005
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Aceleración del tiempo de curado del MEPIM
especialmente en invierno, en tiempo frío y a
baja humedad relativa.

Con la adición de ACELERANTE MEPIM el
tiempo aproximado de secado a 15ºC será de
aprox. 1-2 horas.

Elimina la formación de aire en el interior de la
membrana.

Incremento de la tixotropia del producto.
Aumento de las propiedades mecánicas de la
membrana de MEPIM.

Aplicación
Un envase metálico de 1,5 kgs. es la cantidad
necesaria para un óptima reacción con una
mezcla de 25 kg. de MEPIM. Podemos disminuir
la cantidad de  ACELERANTE MEPIM pero
nunca aumentarla.

Incoporar  ACELERANTE MEPIM al MEPIM y
homogeneizar con un agitador eléctrico evitando
la incorporacióon de aire.

A continuación aplicar MEPIM de la forma
habitual.Normalemente una vez incorporado
ACELERANTE MEPIM, no será necesario añadir
ningún otro diluyente. Es importante, utilizar el
producto inmediatamente después de la mezcla.
Po. life: 20-30 min a 25 ºC.

Usos recomendados
Aplicables a MEPIM

Soportes
Aplicables a MEPIM

Consumo
Mezclar 1,5 kg. de ACELERANTE MEPIM a
25 kgs. de MEPIM.

Presentación y colores
Cajas de cartón conteniendo 6 envases
metálicos a 1,5 kg.

Incoloro

Transporte y almacenamiento
Consultar ficha de seguridad

Precauciones
Producto altamente inflamable.

Consultar ficha de seguridad.

ACELERANTE MEPIM  Aditivo que confiere a MEPIM la aceleración del tiemo de curado.
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Descripción
Es un poliuretano de 2 componentes, sin
disolventes, especialmente diseñado para
aumentar laadherencia del sistema MEPIM y
demás productos, basados en poliuretano.

PRIMER MEPIM es un  material no tóxico con
0% de material volátil.

Ventajas
Excelente adherencia sobre la mayoría de
superficies.

Sin disolventes, puede utilizarse en zonas poco
ventiladas.

Secado incluso a bajas temperaturas.

Repelente del agua.

Puede cargarse con sólidos para rellenado de
irregularidades.

Puede utilizarse para impregnación de geotextiles
de refuerzo y facilitar su puesta en obra

Usos recomendados
Imprimación para incrementar la adherencia
del sistema MEPIM.
Adherencia entre capas.
Adherencia sobre asfalto.
Excelente sistema de imprimación incluso para
otros sistemas.

Aplicación
La superficie debe estar lo mÁs limpia posible
sI es necesario utilizar agua a pResión, eliminar
restos de aceite, grasas y otros contaminantes,
lechadas de cemento poco adheridas.
Si el soporte es muy irregular, puede mezclarse
PRIMER MEPIM con cargas minerales para
regularizar.
Deben mezclarse los 2 componentes y
aplicarse en espacios abiertOs, puede diluirse
el producto
con Xileno para disminuir el consumo (tener
en cuenta que en la zona donde exista película
de
agua no es aconsejable la dilucion del
producto).
La aplicación puede realizarse en brocha o
rodillo y la aplicación del MEPIM puede
realizarse
transcurridos 30-60 minutos.

Soportes
Hormigón, hormigón húmdedo, incluido con
película de agua, aluminio, acero galvanizado,
mármol
etc,...

Limitaciones
En materiales plásticos. Recomendamos una
prueba previa antes de proceder a la aplicación
a
soportes distintos a los enumerados arriba.

Presentación y consumo
En 4 kg. componentes A, 1,6 + b 2,4.
Dependiendo de la porosidad del soporte los
consumos pueden oscilar entre 100 y 300
grs./m2.

PRIMER MEPIM Imprimación base poliuretano bi-componente para el sistema MEPIM
supera los requerimientos exigidos en EOTA ( European Organization of Technical Approval).

Descripción
IMAC, es un producto de impermeabilización que
se presenta como una pasta semi-fluida dispersaen
agua, a base de resinas poliméricas, cargas,
pigmentos e  inhibidores de ultra violetas para su
resistencia a la intemperie.

Ventajas
-Gran elasticidad del producto, superior al 300%.
-Gran adherecnia y adaptabilidad. Al
 presentarse como una pasta-fluida, se
 adapta a todos las superficies, no permite la
 circulación de agua por debajo de la
 impermeabilización, localizándose
 mucho mejor, posibles roturas de la lámina.
-Ventajas de las láminas continuas. Permite   la
 formacion de una lámina continua sin juntas  en
 toda la superficie, evitando posibles errores  en
 las soldaduras.
-Resistencia a las temperaturas. El producto
 resiste perfectamente, temperaturas de -20ºC a
 +90ºC sin alterar sus propiedades de elasticidad,
 impermeabilidad y resistencia a  la intemperie.

Aplicación
-Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola airless.
-Limpiar correctamente el soporte (polvo, musgos,
 grasa,...) y deberá estar seco. Asegurarse queno
 existan partes desprendidas que deberían ser
eliminadas.
-Sobre baldosín y hormigón deberá procederse a
la aplicación de una primera capa de producto
 diluido con un 15% de agua para aumentar la
penetración y adherencia del mismo.
-Aplicar una primera capa, con un consumo
aproximado de 0,750 kg/m2, impregnando una
 armadura de fibra de vidrio y dejar secar.
-Aplicar una segunda capa con un consumo
aproximado de 0,750 - 1kg/m2. El consumo final
 deberá ser de 2 kg/m2 por lo que sea necesaria
una tercera aplicación.
-No aplicar el producto en temperaturas inferiores
 a 5ºC, ni en tiempo lluvioso. Tampoco aplicar
 en superficies que estén por encima de los 45ºC.

Usos recomendados
Impermeabilización y reimpermeabilización de
cubiertas.

Soportes recomendados
Hormigón, cerámica,...

Consumo, Presentación y colores
2kg./m2 . Envases metálicos de 5 y 25 kg.
Blanco, gris, verde, rojo, rojo teja, negro.

IMAC Revestimiento acrílico para cubiertas
Supera la nomra U.N.E. nº 53.410 sobre meteriales poliméricos para impermeabilización
de cubiertas.
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Descripción
Es un material líquido a base de un elastómero
puro de poliuretano, al ser líquido puede aplicarse
sobre cualquier superficie, consiguiendo una
membrana continua, elástica, resistente a la
intemperie y de excelente adherencia.
Especialmente estudiado para facilitar la aplicación
con pistola airless.

Ventajas
-Fácil aplicación, monocomponente baja
 viscosidad.
-No requiere imprimación en la mayoría de los   
 casos.
-Excelente adherencia sobre todo tipo de 
 superficies.
-Alta resistencia a la intemperie y U.V.
-Alta resistencia a la química.
-Alta resistencia a temperaturas extremas
(comprendidas entre -40ºC y +80ºC)
-Alta resistencia a la abrasión y a la tenisón.
-Gran elasticidad
-La membrana es totalemtne impermeable y resiste
 el contacto permante con el agua.
-Pemite la difusión del vapor.

Usos recomendados
Cubiertas, terrazas, balcones y tejados;Depósitos
de agua y canales de irrigación;Plataforma de
puentes y cementos; Tejados delgados de metal
o fibra cemento; Membranas de asfalto y EPDM
Baños y zonas humedas; Parkings y estadios
Muros enterrados

Aplicación
-Producto monocompente que puede aplicarse con
 rodillo, brocha y pistola airless, sin necesidad
 de aplicación.
-Puede aplicarse en tiempo frío, humedo. La lluvia
 antes de su secado total no afecta a la calidad
 de la membrana, si bien la fuerza el impacto pude
 dejar marcas "cráteres" en la película, pudiendo
 ser necesaria la aplicación de otra capa para su
 regularización.

Sistemas
Tejados y balcones. Cubiertas transitables uso
particular; Cubierta transitable uso interno; Cubierta
no transitable Cubierta ajardinada; Espuma
poliuretano; Obra civil; Zonas húmedas;Depósitos
de retencion; Fachadas; Pavimentos.
(Para más información consulte nuestro catálogo)

Limitaciones
No recomendado pra impermeabilización de piscinas
en contacto con agua tratada químicamente.

Soportes recomendados
Hormigón, cemento, mosaico, fibrocemento,
baldosas, rehabilitaciones de acrílicos y asfalto,
madera,metal oxidado, acero galvanizado.

Condiciones de aplicación al soportes
Dureza, R28=15MPA; Humedad, W 10%;
Temperatua, de 5ºC a 35ºC. Humedad relativa, 85%

Consumo
El rendimiento del producto es de 1,5 a 2 kg/m2
aplicados en 2 capas. MEPIM BV no precisa ser
armado.

Presentación, colores y
estabilidad de envase
Envases de 6 y 25 kg Blanco (Ral 9010), gris (Ral
7040), teja claro 12 meses a una temperatura a
5ºC a 25ºC en sitios secos. Si el cubo es abierto
debe ser usado inmediatamente.

Limpieza
La limpieza de los materiales se realiza con xileno
o gasolina super.

MEPIM - BV Membrana de poliuretano líquida para impermeabilización y protección baja viscosidad
supera los requerimiento de la normativa grupo para este tipo de productos. Guía EOTA-005.

Descripción
Masilla a base de poliuretano de un solo
componente de gran elasticidad para el sellado
de juntas,fisuras o grietas tanto verticales como
horizontales.

Ventajas
Su tixotropia permite aplicación en fisuras tantos
verticales como horizontales.

Fácil aplicación.

Excelente resistencia a los años.

Permanece elástico incluso debajo de los -40ºC.

Buena resistencia a los microorganismos y a la
química.

Puede pintarse después del secado.

Adecuado para el contacto con agua potable.

Buena adhesión en caso todas las superficies sin
imprimación.

Usos recomendados
Rejuntado de paramentos de hormigón, depósitos
de agua, canales de irrigación, paredes enterradas,
cerámica, juntas de dilatación, especialemente
indicada para sellados estancos, alrededor de
ventanas y puertas,...

Soportes
Excelente adherencia en la mayoría de materiales
utilizados para la construcción.

En soportes porososcomo madera utilizar la
imprimación adecuada.

Consultar ficha técnica.

Presentación ,
estabilidad de envase y colores
Cartuchos de 300 cc en cajas de 20 unidades

Aluminio de 600 cc en cajas de 24 unidades.

Consultar ficha de seguridad.

Gris, rojo, negro y marrrón.

Transporte y almacenamiento
Consultar ficha de seguridad

Precauciones
Sin restricciones una vez curado.

Consultar ficha de seguridad.

MAPOL 25 Masilla de poliuretano monocomponente tixotrópica.
supera los requerimientos de la normativa europea ISO-11600 obteniendo la clasificación  F-25 LM.
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Descripción
Es un material líquido a base de un elastómero
puro de poliuretano, al ser líquido puede aplicarse
sobre cualquier superficie, consiguiendo una
membrana continua, elástica, resistente a la
intemperie y de excelente adherencia, cuya
transparencia permite protección del soporte sin
alterar su color.

Ventajas
-Membrana totalmente transparente.
-Fácil aplicación: monocomponente.
-No requiere imprimación en la mayoría de los
casos.
-No requiere dilución.
-Excelente adherencia sobre todo tipo de
superficies.
-Alta resistencia a la intemperie y U.V.
-Alta resistencia a la química.
-Alta resistencia a temperaturas extremas
(comprendidas entre -40ºC y +80ºC)
-Alta resistencia a la abrasión y  a la tensión.
-Gran elasticidad
-La membrana es totalmente impermeable y resiste
el contacto permante con el agua.
-Pemite la difusión del vapor.

Soportes recomendados
Hormigón, cemento, mosaico, fibrocemento,
baldosas, rehabilitaciones de acrílicos y asfalto,
madera,metal oxidado, acero galvanizado, piedras.

Usos recomendados
-Cubiertas, terrazas, balcones y tejados
-Verandas
-Piscinas
-Maderas y piedras
-Fuentes Públicas

Aplicación
-Producto monocompente que puede aplicarse con
 rodillo, brocha y pistola airless, sin necesidad
 de imprimación.
-Puede aplicarse en tiempo frío, humedo. La lluvia
 antes de su secado total no afecta a la calidad
 de la membrana, si bien la fuerza el impacto pude
 dejar marcas "cráteres" en la película, pudiendo
 ser necesaria la aplicación de otra capa para su
 regularización.
-Se aconseja desairear la membrana antes de su
 polimerización.

Sistemas
Cubierta transitable uso particular; Cubierta transitable
usu interno; Cubierta no transitable; Cubierta ajardinada
Espuma poliuretano; Obra civil; Zonas húmedas
Para más información consulte nuestro catálogo

Condiciones de aplicación al soportes
Dureza, R28=15MPA; Humedad, W 10%
Temperatua, de 5ºC a 35ºC; Humedad relativa, 85%

Complementos
Para la aplicación de imprimación y otros
complementos es importante asegurarse que sea
totamente transparente, que no amarillee, que sea
resistente a los U.V. y que no sufra alteraciones de
tonalidad con la exposición a los U.V.

Consumo
El consumo mínimo total es de 0,2 - 1,0 kg/m2

Presentación, colores y estabilidad de envase
Envases de 4 y 20 kg; Transparente, para dar color,
consultar pastas pigmentarias aplicables.12 meses
a una temperatura de 5ºC a 25ºC en sitios secos.
Si el cubo es abierto debe ser usado inmediatemente.

MEPIM - T Membrana líquida de poliuretano transparente para impermeabilización y protección

Descripción
Es un producto de impermeabilización que se
presenta como unas pasta semifluida dispersa
en agua, a base de resinas poliméricas, cargas,
pigmentos e inhibidores de ultravioletas para su
resistencia a la intemperie.

Con una reacción al fuego M.

Ventajas
Gran elasticidad superior al 350%.

Gran adherencia y adaptabilidad.

Ventajas de las láminas continuas.

Permite la formación de una lámina continua sin
juntas en toda la superficie, evitando posibles
errores en las soldaduras.

Alta resistencia a temperaturas extremas
(comprendidas entre -20ºC y + 90ºC).

Usos recomendados
Impermeabilizaciones en las que se requieran
membranas ignífugas como son:
Cubiertas industriales.

Impermeabilización locales técnicos.

Forjados entre plantas de edificios públicos,
oficinas, centros comerciales,...

Aplicación
Puede aplicarse a brocha, rodillo y pistola airless.
El soporte deberá estar limpio (polvo, musgos,
grasas, etc,...) y seco.

Comprobar que no existen partes desprendidas
que deberían ser eliminadas.

Sobre baldosín y hormigón, deberá procederse a
la aplicación de una primera capa de producto
diluido con un 15% de agua para aumentar la
penetración y adherencia del mismo.

Aplicar una primera capa de EURO-FOC con un
consumo aproximado de 0,750 kg./m2,
impregnando una armadura de fibra de vidrio y
dejar secar.

Apliar una segunda mano de EURO-FOC con un
consumo aproximado de 0,750 kg./m2 a 1 kg./m2.

El consumo final deberá ser de 2kg./m2 por lo que
es posible que sea necesaria una tercera
aplicación.

No aplicar el producto a temperaturas inferiores
a 5ºC, ni en tiempo lluvioso, tampoco puede
aplicarse sobre superficies que estén por encima
de los 45ºC.

Soportes recomendados
Hormigón, cerámica,...

Consumo, presentación y colores
Aproximadamente 1-2 kg./m2
(dependiendo del uso).
Envases de 25kg.
Gris, rojo, teja y blanco.

EUROFOC Revestimiento acrílico ignífugo para impermeabilización M1
Supera los requerimientos de la normativa UNE 53410 (Relativa a materiales poliméricos para
impermeabilización de  cubiertas) y UNE 23727-90 (Relativa a ensayos de reacción al fuego de
los materiales de la construcción)
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Descripción
Cemento elástico bi-componente para la
impermeabilización.

Componente A:
Emulsión acrílica modificada, que confiere al
cemento una gran elasticidad y resistencia al
desgaste.

ComponenteB:
Mezcla de cemento, pigmento y aditivos especiales.
Se presenta en los siguientes colores: gris, rojo
inglés, verde, blanco y ngro.

Ventajas
-Gran elasticidad, superior al 300 %
-Gran adherencia.
-Gran resistencia a la abrasión.
-Ventajas de las láminas continuas, permiten l a
formación de una lámina continua sin juntas  en
toda la superficies, evitando posibles errores en
las soldaduras.

Usos recomendados
Impermeabilización de cubiertas.

Consumo
2-3 kg/m2 dependiendo del soporte

Aplicación
-Deben mezclarse a partes iguales el componente
A y B, hasta obtener una pasta homogénea y sin
grumos, la mezcla debe realizarse de preferencia
con un agitador mecánico a pie de obra, ya que
el tiempo abierto del mismo antes del inicio del
fraguado de cemento es de aproximadamente
1 hora, dependiendo de la temperatura ambiente.
-Una vez realizada la mezcla podrá aplicarse con
rodillo, brocha o llana de goma. En caso de utilizar
la llana se aconseja realizar la aplicación en dos
veces para una mayor regularidad en el grueso.
-Antes de iniciar la aplicación, el soporte deberá
estar perfectamente seco y limpio de polvo, grasas,...
-El producto una vez aplicado, inicia las fases de
 prefraguado y secado, aunque su resistencia máxima
 se obtiene a partir de los 3 días de su aplicacion.
-Es importante no aplicar el producto a
 temperaturas inferiores a 5ºC y superiores a 45ºC
-La mezcla, de ser necesario, puede fluidificarse
 con la adición de un 5% de agua en el momento
 del amasado.

Presentación, colores, transporte y
almacenamiento
Juegos de 30 kg (A15 + B15); Blanco, gris cemento,
rojo, verde teja. El componente A, tiene un periodo
de conservación en el envase original superior al
año.El componente B al tener cemento incorporado,
deberá resguardarse de la humedad y se aconseja
comprobar su idoneidad transcurridos 3 meses
desde su entrega. Aconsejamos consultar ficha de
seguridad.

CEMENLAST Cemento elástico transitable
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Descripción
Barniz de poliuretano monocomponente resistente
a los rayos UV incoloro, que permite ser teñido.

Ventajas
-Fácil aplicación, un solo componente.
-No amarillea el exterior
-Elevada resistencia química
-Rápido secado.
-Excelentes propiedades mecánicas, alta
resistencia a la abrasión.
-Muy buena adherencia, no necesita imprimación
en la mayoría de los casos.
-Evita la corrosión en superficies metálicas.
-Resistente a altas y bajas temperaturas.
-No contiene aminas aromáticas, cuanto está
completamente curado puede estar en contacto
con alimentos.

Usos recomendados
Para la protección química y aumento de la
resistencia a la abrasión de superficies de
hormigón, metálicas, y de la madera, donse sea
necesario una elevada resistencia a los U.V.

Aplicación
-En la mayoría de casos no es necesaria una
imprimación.
-Puede aplicarse con pistola airless, rodillo y
brocha.
-La película mínima aconsejada para la protección
U.V. de otros materiales es de aproximadamente
300 micras (0,3 mm) equivalente a 700 grs. de
producto.
-No aplicar una segunda capa hasta que la primera
no esté seca, para una buena adhesión.
-Para la aplicación en locales cerrados se
recomienda utilizar protección de las vías
respiratorias.

Soporte (Complemento MEPIM)
Hormigón, mortero, cerámica,...

Consumos
Aprox. 0,150 kg./m2 y capa

Presentación, estabilidad de envase, colores
Envases metálicos de 4 y 20 kg.
6 meses en envases origen.
Pastas pigmentarias para dar color: transparente,
Amarillo (Ral 1021), Naranja (RAl 2008), Rojo (Ral
3020), Rojo inglés (Ral 3013), Azul (Ral 5012, 5017,
5024), Verde (Ral 6021), Blanco (Ral 9010, 1013),
Beige (Ral 1014 y Ral 1015), Gris (Ral 7038, 7032,
7040), Negro (Ral 9004).

BAREU Barniz de poliuretano alifático monocomponente



Descripción
Revestimiento elástico para la impermeabilización
y prevención de fisuras, el producto está formulado
con resinas modificadas internamente y está exento
de plastificante, incluye cargas, pigmentos
y aditivos contra los microoorganismos, que le
confieren una elevada resistencia a los cambios
metereológicos y a los ambientes agresivos.

La membrana creada con IMAFE, es totalmetne
impermeable pero deja "respirar" el soporte
tratado, actuando así como una piel protectora del
edificio.

Ventajas
Membrana de gran elasticidad, impermeable y
decorativa.

Aplicación
Puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola airless.

Las superficies deber estar secas y limpias (exentas
de grasas y musgos).

Usos recomendados
Impermeabilización y decoración de fachadas.

Soporte recomendados
Mortero, cerámica, pinturas antiguas bien
adheridas.

Consumo
Entre 1 y 1,5 kg./m2

Presentación y colores
Envases metálicos de 5 y 25 kg.
Blanco, otros colores bajo pedido.

IMAFE Acrílico elástico para fachadas
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Descripción
Elástomero bi-componente sin disolventes con
ceritificado de potabilidad.
Producto especialmente apropiado para
depósitos con agua potable

Ventajas
-Certificado con los últimos requerimientos de
la Unión Europea referente a agua potable.
-No contiene disolventes por lo que puede
aplicars en áreas cerradas.
-Excelente adherencia sobre todo tipo de
superficies. No suele requerir imprimación.
-Producto líquido que se adapta a cualquier
forma de depósito con membrana continua y
elástica.
-Fácil localización y reparación de roturas (con
sólo una brocha).
-Alta resistencia a la química.
-Alta resistencia a temperaturas extremas
(comprendidas entre -40ºC y + 80ºC).
-Gran elasticidad
-Membrana totalmente impermeable que
resiste al contacto permanente con el agua,
al hidrólisis
y a los microorganismos (no absorción de
agua).
-Permite la difusion del vapor.
-Permite aplicación en baja temperatura.

Descripción
Aplicación
-Mezclar los componentes A+B y aplicar con
un rodillo o brocha.
-El rendimiento es de 1 a 1,5 kg./m2
recomendamos la aplicación en capas finas
debido a la
tendencia a la autonivelación.
-El sistema no tiene buena resistencia al sol,
por lo que de ser necesario deberá protegerse
con BAREU.

Sistemas y usos recomendados
-Depósitos de retención de agua potable y
residuales (fuentes, acuarios, viveros, silos,
colectores,...)

Presentación, estabilidad de envases y colores
Envases de 20 kg. (Comp. A 4,5 kg. + comp.
B 15,5 kg.).
Estabilidad de envase de 12 meses a una
temperatura de 5ºC a 25ºC.
Blanco.

MEPIM - P Membrana de poliuretano para depósitos con certificado de potabilidad.
Supera los requerimientos de la normativa Europea Guia 98/83EC, 3/noviembre/98
de acuerdo con los resultados del Instituto O.T.E.C. de Barcelona.


